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AMS-4





AMS-4 är en modern och högeffektiv mikroavfettning. Speciellt anpassat för att avlägsna svår smuts som fett, olja, asfalt och vägsalt. Fungerar även vid låga temperaturer, som vid fordonstvätt vintertid. AMS-4 används som avfettning och rengöring av motorer, motordelar, maskiner, fordonstvätt, avfettning av plåt, rengöring av golv och andra feta ytor.





AVFETTNINGSMEDEL





BRUKSANVISNING/DOSERING


AMS-4 späds med vatten 1:1 – 1:10 beroende på smutsgraden. Vid svår smuts kan AMS-4 användas koncentrerad.





Använd högtrycksspruta eller påläggare. Låt verka några minuter och skölj sedan av med vatten.





pH i koncentrat ca 11,0











ARGUMENT


Svensktillverkat


Kraftfull mikroavfettning


Skadar ej lackerade ytor


Nytt förbättrat recept


Innehåller ej det cancerogena ämnet NTA, utan endast effektiva hälso- och miljövänliga komplexbildare.


Endast biologiskt nedbrytbara tensider


Innehåller nya och moderna katjoniska tensider som effektivt avlägsnar den trafikfilm som bildas på bilar








INNEHÅLLSDEKLARATION


Vatten >30%, Alifatiska kolväten 5-15%, Nonjoniska tensider 5-15%, Katjoniska tensider <5%, 2-propanol <5%


























Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Irriterar ögonen.�Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av gas/ånga/dimma. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Sörj för god ventilation. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.


Innehåller: Alifatiska kolväten 5-15%
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